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Quantità media di porfido grezzo cernito da 
ciascun lavoratore in un giorno

41,6 %68 32312240750

Quantità
totale 

movimentata
% scarto% di 

prodotto

Quintali 
movimentati

Quintali di 
materiale 

selezionato

Quintali di 
materiale 
grezzo

3,3204414762grezzo grosso 
(40-45 kg)

5,670154872218grezzo medio 
(20-30 kg)

13102228431grezzo piccolo 
(~ 11 kg)

n. Pezzi 
lavorati per 

minuto

% del 
periodo di 

cernita

Tempo di 
cernita (in 

minuti)

Numero di 
pezzi/die

Quintali 
lavorati

Alcuni dati riguardanti l’attività di cernita



Registrazione per 426 minuti: fermo immagine 
ogni 10 secondi con 2556 osservazioni di cui 

1560 nella fase di sfaldamento e 996 nella fase 
di accatastamento

1717012,2190Categoria 4

4544866,31034Categoria 3

19,119012,7198Categoria 2

18,91888,9138Categoria 1

%osservazioni%osservazioni

AccatastamentoSfaldamento
Categoria 
di rischio

Da Grecchi e coll. Med Lav. 2006

Metodo OWAS

Categoria 1= posture normali, 2=posture con lieve rischio, 3=posture con evidenti effetti sul 
sistema M/S; 4= posture con effetti estremamente dannosi per il sistema M/S



4,752,8560

3,992,3950
2545

3,722,2360

3,121,8750
2040

GREZZO 
GROSSO

3,862,3260

3,241,9550
1530

2,471,4860

2,071,2450
1020 

GREZZO 
MEDIO

1 arto2 arti

Indice di Rischio                      
(30 kg)

Distanza del 
peso dal 
corpo                                       
(cm)

Forza 
Applicata
(kg)                                                       

Peso 
Effettivo              

(kg)                                                       

Tipologia di 
grezzo

Indici di rischio (NIOSH) relativi al sollevamento del pezzo con appoggio 
sul lato durante le operazioni di cernita tradizionale; gli indici di rischio sono stati 

calcolati considerando la forza applicata per il sollevamento del pezzo. 

(Il sollevamento in toto dei pezzi si associa a indici rischio compresi tra 2,41 e 7,73)



Il filmato riporterà le seguenti 3 condizioni:

• Lavorazione tradizionale
• Lavorazione con un nastro trasportatore ad 

altezza di 70 cm e con sollevatori idraulici per le 
fasi di accatastamento (limiti: questo nastro 
trasportatore poteva essere caricato solo con 
materiale di dimensioni piccole-medie)

• Lavorazione con nastro trasportatore caricato da 
tramoggia di ampie dimensioni e vibrante, con 
pedana per i lavoratori ad altezza programmabile 
e con sollevatori per le lastre di porfido.



Considerazioni conclusive

• Una lavorazione che per secoli ha comportato 
un rischio ergonomico molto elevato e che ha 
rappresentato un “rigido” fattore di selezione 
del personale (solo lavoratori robusti e 
resistenti potevano sopportarla!) è stata 
trasformata in una lavorazione che da un 
punto di vista ergonomico può essere 
considerata “leggera”… anche se sarà
necessario del tempo per farla percepire come 
“non pesante!”.


